Vysvétleni predpisu pro oznacovani pneumatik v EU

G misté prodeje. Informuje o tiech vlastnostech pneumatiky :

Predpis 1222/2009 Evropského parlamentu a Evropské rady
vyzaduje, aby pneumatiky pro osobni automobily, lehka

uzitkova vozidla a t&7ké nakladni vozy vyrobené po ervnu
2 2012 a prodavané v EU od listopadu 2012, na sobé¢ mély

bud’ etiketu nebo byly doprovazeny popisem, vystavenym v

- prilnavost za mokra
- efektivnost spotieby paliva
- vnéjsi hluk

Znaceni pneumatik EU je podobné jako oznacovani, které je
jiz Siroce pouzivano pro domaéci elektrospotiebice, napf.
pracky a mycky nadobi.
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vykonovych charakteristik.

Vyssi adheze a nizsi valivy odpor jsou Casto protichtidné cile, které tradicné
vyzadovaly kompromisni feseni vlastnosti. Diky novému pfedpisu na
oznacovani budou zdkaznici moci vidét a zvolit pro sebe jimi preferované
vlastnosti.

Oznaceni obsahuje Fadu 7 druhi, kde pneumatika s oznacenim "A"
bude poskytovat nejvyssi uroven prilnavosti za mokra a "G nejniZzsi.

EFEKTIVNOST SPOTREBY PALIVA

Jednim z vliva, ovliviiujicich efektivnost spotfeby paliva motorovych
vozidel, je valivy odpor pneumatik.

Tento jev existuje proto, Ze se pneumatika pii otaCeni deformuje a vysledkem
je ztrata energie ve formé tepla. Cim je deformace vétsi, tim je vétsi valivy
odpor pneumatiky a nasledné je zapotiebi vice paliva k pohonu vozidla vpted.
Nizsi valivy odpor znamena nizsi spotiebu paliva a tim nizsi emise vozidla,
véetné CO2.

Oznaceni obsahuje rozdilné stupné valivého odporu, kde "A" je z
hlediska spoti‘eby nejlepsi a "G" nejhorsi ve tride.



VNEJST HLUK
Hluk v dopravé je vyznamny problém Zivotniho prostiedi, uréeny:
- intenzitou dopravy a typy vozidel
- zpusobem fizeni

{@‘ )) - interakci pneumatika - vozovka

Vngjsi hladiny hluku se déli do 3 kategorii a méti se v decibelech (dB) ve
srovnani s novymi evropskymi hladinami vnéjsi hlucnosti pneumatik, které¢ maji
byt zavedeny do roku 2016:

1 ¢erna zvukova vina = o 3dB mén¢ nez budouci ptisnéjsi evropsky limit.
2 ¢erné zvukové viny = jiz spliiuje budouci evropsky limit.
3 ¢erné zvukové viny = splituje soucasny evropsky limit.

Predpis ma za cil zvyseni bezpecnosti a ekonomické a ekologické efektivnosti silnicni dopravy
propagaci bezpec¢nych a Gispornych pneumatik s nizkymi hladinami hluku. Také stanovuje ramec pro
poskytovani harmonizovanych informaci v celém primyslu o nékterych parametrech pneumatik.

Takové informace budou zakaznikim stale dostupné pomoci technickych propagacnich materiald,
véetné webovych stranek vyrobct. Nékteré pneumatiky jako protektorované pneumatiky, terénni
pneumatiky a zavodni pneumatiky jsou z této povinnosti vyjmuty.

Ocekavané kumulativni vyhody ze zvySeného pouzivani uspornych pneumatik povedou k ispofe az
4 miliond tun CO2 ro¢né (v zévislosti na rychlosti transformace trhu smérem k ispornym
pneumatikam), a také povede trh smérem k pouZzivani pneumatik se zlepSenymi adheznimi vlastnostmi
za mokra.

ODPOVEDNOSTI DODAVATELU PNEUMATIK (VYROBCU, DOVOZCU)

Spolu s dodanim pneumatik vSem zakaznikiim musi byt pro kazdy rozmér a typ pneumatiky v dodavce
predany informace podobné popisu nahote. Tento pozadavek mutize byt také splnén pouZzitim popisu
jako nalepky na kazdé pneumatice.

Vsechny reklamni a technické materialy musi zobrazovat hodnoty z popisnych stitka pro kazdou
pneumatiku srozumitelnym zpisobem. Webové stranky vyrobce a distributora musi také zobrazovat
informace z popisii pro nabizené pneumatiky.

ODPOVEDNOSTI DISTR,IBUTORIOI PNEUMATIK (MALOOBCHODNIKU, PRODEJCU
PNEUMATIK KONECNYM UZIVATELUM)

Pro osobni vozy a lehké ndkladni vozy musi zarudit, ze

- kazda pneumatika ma na sob¢€ popisny Stitek na jasné viditelném misté, nebo

- pted prodejem pneumatiky musi byt informace ze Stitku pfistupné koncovému uZzivateli a Stitek musi
byt jasné vystaven v tésné blizkosti pneumatiky. Informace z popisu musi byt poskytnuty také, kdyz
pneumatiky nabizené k prodeji nejsou v prodejné vystaveny a zakaznik je nevidi.

Pro pneumatiky pro osobni vozy, lehké nakladni vozy, kamiony a autobusy musi distributofi zajistit,
aby hodnoty z popist pro kazdou proddavanou pneumatiku byly uvedeny také na uctu nebo s ctem
predany zékaznikovi.





